DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
ANA NOAKMHOYEHMA K CUCTEME BC M OTOMMEHNIO

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C
MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa
STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C
MATERIAL: BRASS

MAKCUMAJTbHOE PABOYEE [JABMEHWE: 600 kPa
CTAHOAPTHOE UCTbITATENTbHOE [JABMEHWE: 800 kPa
NCTbITATESIbHOE JABJTEHWE B JIABOPATOPWN: 1500 kPa
MAKCUMAJIbHASA SKCMITYATALMOHHASA TEMIMEPATYPA: 95°C
MATEPWAJT: NATYHb
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INT. 370 mm
INT. 470 mm

// SOLE

IT Scaldasalviette fisso componibile in tubo di ottone @25mm.
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBQO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 125mm

N0 Fixed modular heated towel rail in brass tube @25mm.
ADDITIONAL MODULE: 180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
DISTANCE FROM THE WALL: 125mm

R CraunoHapHbIii MOAYNbHbIA NONOTEHLECYLLNTENb 13
NaTyHHOIA TPY6bl AnameTpom 025 MM.
[JlononxuTenbHbIiA Moaynb: 180 MM
Kom6uHuposanHas Bepcus: [locTynHbiin
OpnHoTpy6Has Bepcus: [oCTyMHbIV (KnanaH He BKIHOYEH)
HanonbHoe noacoeanHenme: JOCTynHbIA
PaccTosHue oT cTeHbl: 125 M
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ART. 442

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA
OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST
[NOMNONHUTENBHBIE ONLUKKA
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